
Plateau motorisé de Plateau motorisé de 

ManutentionManutention  

CT1 / CT2CT1 / CT2  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Modèle CT1-xxx CT2-xxx Batteries 
2 x 12V / 95A Plomb ouvert                    

 (Option Gel ou remplissage centralisé)  

Dimensions xxx 
(L x l ) 

Chargeur 24V / 8A Embarqué avec cordon 3m  
107 = 1000 x 700 
127= 1200 x 700 
128 = 1200 x 800 
158 = 1500 x 800 

Autres dimensions nous consulter 
Roues 

PPS 4.00X4                   
(Option Gonflables ou non marquantes) 

Motorisation 
1 x 750 Watts avec frein         

électromagnétique  
et débrayage manuel 

2 x 350 Watts avec frein 
électromagnétique  

et débrayage manuel 
Vitesse De 0 à 8 Km/h (Programmable) 

Différentiel Mécanique Electrique Structure Acier  

Variateur   24V / 125A Curtis    Peinture  Epoxy  

Garantie 
5 ans sur le châssis 

2 ans sur le variateur de puissance 
1 an sur le moteur, les batteries et le chargeur 

Les plateaux motorisés CT1 ou CT2 sont idéaux pour déplacer et porter tous ty-
pes de contenants. Un large choix de dimensions de plateaux et de motorisations 
vous permettrons de répondre a vos besoins. 
Tous nos plateaux sont susceptibles d’être aménagés et modifiés selon vos critè-
res. 
 

Deux versions sont proposées: 
 

Le CT1 version « un moteur » pour déplacer et porter des charges jusqu’à 300 kg 
sur terrain relativement plat. 
 

Le CT2 version « deux moteurs » pour déplacer et porter des charges jusqu’à 700 

Déplacé, porté 
Capacité jusqu’à 700kg 

EQUIPEMENTS OPTIONS 

 Roues gonflables ou non marquantes 

 Batteries gel ou remplissage centralisé 

 Kit ridelles 

 Clef de contact 

 Indicateur de décharge et horamètre 

 Klaxon 

 Timon avec papillon avant et arrière et sécurité anti-écrasement 

 Coupe circuit 

 Chargeur embarqué 

 Pneus pleins à bandage souple 

 Plancher bois antidérapant 

                   COLORIS 


